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ox : | gepe-o54mm | B25,4-31,8mm
Sroub ! imbusovy kiic ! bezpednostniviozka | bezpeSnostniviozka

KROK: 1

Umistéte ochrannou viozku na riditka
pod prredstavec.

» e

A
Dejte pozor, aby plastovy spojovaci dil
bezpecnostni viozky byl umistén
zespodu priedstavce (viz. obrazek).
KROK: 2 : KROK: 3 : KROK: 4
Nasadte drzak na riditka Zaklapnéte svorky a poteé pouzijte Mlirnym zatlacenim natocte drzak
pod uhlermn zhruba 45 stupr. : imbusovy kli¢ a postupné mirné : do poZzadovane polohy.

dotahnéte oba Srouby.
Poté pouzijte imbusovy klic a dostatecné
pevne dotahnéte oba Srouby (viz. obr).

dotéahnéte
s citem

KROK: 5

Vas drzak je radné pripevnén. Nlyni nasmeérujte brasnu Uchytem (A)
smérem k drzaku brasny (B). Pohyberm doldl spojte obé Sasti dohromady.
Obé casti budou pevné spojeny az uslysite zvuk zacvaknuti.

Pro sundani brasny z drzaku zmacknéte a drzte uvolPovaci tlacitko.
Poteé vytahnéte brasnu smérem nahoru.

Varovani:

Nepretézujte brasnu obsahem prevysuijicim hmotnost B kg.

VysSsi zatiZeni by mohlo ovlivnit Fizeni a posSkodit drzak!

Ujistéte se, Ze po nainstalovani drzaku na Fiditka, funguji véechny
brzdove i radici kabely spravné. :
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